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Kj¾re kunde!

F¿rst og fremst vil vi takke og gratulere deg for at du valgte On-Sat SafeTracker.

Vi har jobbet mŒlbevisst i mer enn 4 Œr for Œ komme frem til det totalproduktet du
nŒ er blitt eier av. Det startet med en grundig markedsunders¿kelse for Œ finne ut
hva som hva viktig for brukeren av SafeTracker. Deretter startet produktutvikling,
tester, tester og atter tester.Vi er ogsŒ stolte av vŒre samarbeidspartnere Ð de
fremste og beste innen sitt omrŒde. Ikke minst fordi de alle har bidratt aktivt for Œ
fŒ frem et totalprodukt til beste for alle parter Ð ikke minst for deg som bruker. For
at du skal fŒ mest mulig ut av SafeTracker vil vi informere og l¾re deg litt mer om
funksjonaliteten og bruken.

Vi i On-Sat AS setter deg som kunde og bruker i sentrum Ð du er vŒrt viktigste
ledd i  verdikjeden. Derfor vil vi gj¿re alt for Œ gi deg den service du fortjener. Vi vil
gjerne ha tilbakemeldinger fra deg Ð om det er ros eller ris. I tillegg til denne
brukerhŒndboker vil du finne et eget kort med oversikt over alle kommandoer.
Denne er enkel Œ ha med seg slik at du ikke beh¿ver brukerhŒndboken til enhver
tid for Œ operere enheten.

Med vennlig hilsen
On-Sat AS
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SLIK FUNGERER  ÓSafeTrackerÓ

ÓSafeTrackerÓer et h¿yteknologi produkt bestŒende av en hardware del og en
software del. Den bruker siste teknologi for Œ finne og angi posisjon med stor
n¿yaktighet. Posisjonen finnes ved hjelp av GPS ( Global Position System ) og
sender informasjonen videre via mobilnettet ( GSM ). Informasjonen blir oppgitt
pŒ din mobil og / eller interaktivt kartsystem.

SATELLITTENE ( GPS )
GPS tilh¿rer det amerikanske forsvaret og er et satellittbasert
navigasjons- og posisjoneringssystem. 24 satellitter gŒr i bane
ca 20 200 km over jordoverflaten. De gŒr i 6 baner hvor hver
bane har 4 satellitter og har en oml¿pstid rund jorda pŒ ca 12
timer. Plasseringen av satellittene og banene gj¿r at vi til

enhver tid kan fŒ frem posisjonen ved Œ motta signaler. For Œ kunne fŒ en riktig
posisjon mŒ man motta signaler fra minimum 3 satellitter. Om man i tillegg vil ha
h¿yde over havet (altitude), trengs 4 satellitter. En kan maks fŒ signal fra 12
satellitter.

SIGNALSVEKKING
Selv om GPS er det beste systemet vi har for Œ fŒ oppgitt posisjon, har det ogsŒ
sine begrensinger. Det er for det f¿rste enorme avstander signalene skal gŒ.I og
med at disse signalene gŒr gjennom atmosf¾ren vil de bli dempet av regn, tŒke
og gasser. I tillegg til dette kan fysiske hindringer svekke eller hindre signalene i Œ
nŒ frem.Dette er viktige faktorer Œ ta hensyn til ved bruk av GPS.

SAFETRACKER
For Œ fŒ best mulig kontakt med satellittene (se signalsvekking over), er det viktig
at det brukes sensitiv GPS modul. Vi samarbeider med de fremste leverand¿rer
og forskningsmilj¿er innen satellitteknologi, og vil derfor til enhver tid bestrebe oss
pŒ Œ bruke de beste l¿sningene som finnes pŒ markedet.
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SYSTEMET
SafeTracker er bygd opp av en hardware del som bestŒr av diverse moduler Ð
bl.a. en GPS og GSM modul. I tillegg er der innebygd en databrikke som kan
motta og formidle informasjon. Brukeren kan pŒ denne mŒten selv programmere
og foresp¿rre om forskjellig oppgaver. Dette kan styres enkelt fra en mobiltelefon
eller fra PC.

SIKKER INFORMASJONSFL YT
Informasjonen fra ÓSafeTrackerÓblir sendt til mobil og / eller web applikasjon. Det
er innebygd en sikkerhet i enheten som gj¿r at ingen andre kan motta
informasjon enn dem som er klarert pŒ forhŒnd.Dette gj¿res ved at man
programmerer inntil 3 mobilnummer som da fŒr tillatelse til kommunikasjon. Via
web mŒ man logge inn med personlig brukernavn og passord. All informasjon via
web er sikret mot utenforstŒende og vil ogsŒ bli loggf¿rt og oppbevart i 3 mndr.

FUNKSJONER

ÓSafeTrackerÓkan utf¿re flere funksjoner.

Sonealarm Om et objekt som er utstyrt med ÓSafeTrackerÓbeveger 
seg utenfor en bestemt sone, f.eks en radius pŒ 40 m, vil 
SafeTracker varsle kontakt personene som den er 
programmert til Œ gj¿re (inntil 3 mobil nr).

N¿dalarm Om man kommer i en n¿dssituasjon kan n¿dknappen 
trykkes. ÓSafeTrackerÓvarsler da kontakt personene som 
den er programmert til Œ gj¿re (inntil 3 mobil nr).

Posisjon Man kan til enhver tid foresp¿rre om en enkelt posisjon

Polling Om ¿nskelig kan man starte en sporing. Da vil ny 
posisjon sendes hvert minutt.

Lyd Man kan til enhver tid starte lydoverf¿ring fra 
ÓSafeTrackerÓtil en mobiltelefon
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SPESIFIKASJONER

GPS Module: 20 Kanaler
Sensitivitet : -158 db
Posisjons n¿ yaktighet : Mindre enn 15 meter
( V¾r oppmerksom pŒ at n¿yaktigheten kan variere med skiftende forhold )
Frekven s: Tri-band 900/1800/1900 MHz
GSM Antenne: Intern GSM/GPRS antenna
GPS Antenne: Intern aktiv GPS antenne
Operasjons tid: Med internt batteri alene: ca 70 timer nŒr fulladet i standby
modus.
(V¾r oppmerksom pŒ at batterikapasiteten vil bli lavere ved lav temperatur)
St¿rrelse: 44 x 63 x 24.5 mm
Vekt: 85g
Operating temperatur: -30¼C to + 70¼C
Vannbestandig: Er ikke vanntett ( bruk medf¿lgende pose )
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MEDF¯LGENDE UTSTYR:
1 - On-Sat SafeTracker
2 - 230 V lader
3 - 12 V lader
4 - Vanntett pose med halssnor
5 - BorrelŒs for feste pŒ objekt
6 - Verkt¿y for innsetting / uttak av SIM kort
7 - Norsk bruksanvisning og veiledning

EKSTRA UTSTYR:
1 Ð Bag for feste pŒ halsreim til hund
2 Ð Lader for tilkobling av kontantstr¿m
3 Ð Ekstern GPS antenne

OVERSIKT SAFETRACKER



8

HVORDAN BRUKE SAFETRACKER

1. STR¯MFORSYNING OG LADING A V SPORINGSENHETEN
For bruk ved f¿rste gang mŒ batteriet v¾re fulladet.

Str¿mforsyning
Str¿mforsyning: med batteri eller str¿madapter.
Denne sporingsenheten har innebygd litium-batteri. Batteriet er fastmontert og er
ikke mulig Œ bytte ut. Ved fulladet batteri kan sporingsenheten v¾re aktiv i ca 24
(sporing) -70 (standby) timer.

OBS! For Œ unngŒ personlige og materielle skader, ikke pr¿v Œ ta
batteri ut eller Œpne sporingsenheten. Batteriet mŒ heller ikke
utsettes for flamme eller vann. Dette kan medf¿re at batteriet kan
eksplodere eller lekke farlige kjemikalier.

Bruk a v str ¿madapter f or lading
Ved bruk for f¿rste gang mŒ sporingsenheten f¿rst lades helt med 230 V lader.

1. Tilkoble laderen til kontakt pŒ siden av sporingsenheten.

2. Tilkoble den andre enden laderen til en stikkontakt for Œ sette i gang ladingen 
av sporingsenheten. SŒ lenge sporingsenheten lader, skal lysindikatoren lyse 
r¿dt. Det betyr at sporingsenheten er under lading. Vent til sporingsenheten er
fulladet med Œ koble fra laderen. NŒr sporingsenheten er fulladet, vil lysindik-
atoren ikke lyse r¿dt lenger. For Œ ta vare pŒ batteriet, b¿r det kobles til lade-
ren sŒ fort som mulig om det er lite eller ingen str¿m igjen.

2. OPPSTART

Oppstar tfasen
1. Det er viktig at sporingsenheten har ladet i minimum 3 timer f¿r den 

slŒs pŒ.Se punkt 1.2.for detaljer.

2. Finn fram GSM SIM-kortet og f¿r det inn i Œpningen som er merket 
ÓSIM CardÓ.Det kan v¾re vanskelig Œ f¿re SIM-kortet helt inn i 
enheten. Hensikten med dette er at SIM-kortet ikke skal v¾re lett Œ 
fjerne. Bruk derfor det lille n¿kkel liknende plastikk verkt¿yet som
medf¿lger.
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Installering a v SIM kor t
3. For Œ slŒ pŒ sporingsenheten skyver du pŒ  bryteren til den stŒr pŒ ÓONÓ.

4. Ca 15 Ð 30 sekunder etter at sporingsenheten er slŒtt pŒ vil den motta 
signaler. Det er forutsatt at den befinner seg pŒ et omrŒde med god dekning.
Det kan ta lengre tid om den befinner seg pŒ et lukket sted eller pŒ et sted 
med dŒrlig dekning. NŒr sporingsenheten mottar GSM signal vil GSM 
indikatoren blinke hvert sekund med gr¿nt lys.

5. Mens GSM kobles til nettverket, s¿ker GPS etter satellittsignaler.
GPS-indikatoren vil blinke gr¿nt hvert andre sekund mens den s¿ker. NŒr den
er koblet til, vil indikatoren lyse gr¿nt konstant. Dette kan ta ca. 1 - 3 min.
NB ! Ved f¿rste pŒslag vil det kunne ta noe lengre tid. Dette er grunnet 
oppdatering av GPS modulen.

6. Etter at sporingsenheten har fŒtt bŒde GSM og GPS signal, kan du benytte 
mobiltelefon og internett til Œ s¿ke etter sporingsenheten. Med mobiltelefon 
fŒr du kun oppgitt posisjon i lengde- og breddegrad samt tidspunkt for 
sporingsenhetens tilv¾relse pŒ posisjonen.Disse posisjonene kan 
du manuelt legge inn pŒ kartet, og du fŒr oppgitt posisjon.Med Internet vil 
posisjonen bli vist pŒ kart sammen med lengde- og breddegrader.
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INNSTILLINGER
Under registrering av ditt abonnement har du oppgitt ett mobil nummer vi har
forhŒnds programmert inn i din enhet. Enheten vil derfor kunne kommunisere
med dette nummeret ved f¿rste gangs bruk.

VIKTIG! For Œ sette inn flere mobilnummer som skal kunne kommunisere,
administrere og bruke sporingsenheten, mŒ du bruke mobil telefonen med det
nummeret som du har forhŒnds meldt inn til On-Sat under registrering av ditt
abonnement.

Nummeret som settes vil bli kontaktnummeret for denne sporingsenheten og den
vil kun f¿lge og svare pŒ instruksjoner fra dette nummeret/disse numrene. Det er
mulig Œ sette opp opptil 3 standardnumre inkludert med den du har forhŒndsmeldt
til On-Sat.

HUSK AT ALL RESPONS FRA ENHETEN KAN TA OPPTIL 1,5 MIN.
DET ER DERFOR VIKTIG AT DU VENTER MED • SENDE NY K OMMANDO TIL
DU HAR F• TT SVAR P• DEN FORRIGE.

NB! KRA V FOR FG GODKJENNING!
For FG godkjenning blir kartposisjonering blokkert bŒde for mobil og Web.
Det er kun alarmsentralen ( Securitas ) og On-Sat AS som vil ha tilgang. Dette pŒ
grunn av regelverket for FG-godkjenning som ikke tillater at bruker kan se
posisjon.

VIKTIG VIKTIG !! 
Husk at alle kommandoer til SafeTracker skal skrives med STORE BOKSTAVER.
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HVORDAN AUTORISERE/SETTE STANDARD 
MOBILTELEFONNUMMER:

A: Send SMS til SIM-kortet i enheten med en mobiltelefon.
SMS formatet er 

SM2: ********,

Dette er kommandoen for det f¿rste nummeret du ¿nsker Œ legge 
inn i tillegg til ditt eget som er forhŒndsprogrammert av On-Sat.

Stjernene skal erstattes med mobiltelefonnummeret som ¿nskes 
som standard for sporingsenheten. Eks. SM2:90534303,
VIKTIG! Husk Œ ta med komma pŒ slutten slik som vist i 
eksempelet.

SM3:********,

Dette er kommandoen for det andre nummeret du ¿nsker Œ legge 
inn i tillegg.

Stjernene skal erstattes med mobiltelefonnummeret som ¿nskes 
som standard for sporingsenheten.

Eks. SM3:90101175,

VIKTIG! Husk Œ ta med komma pŒ slutten slik som vist i 
eksempelet.
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Illustrasjons eksempel

B: NŒr sporingsenheten er ny, vil den kun adlyde kommandoer fra det nummeret 
som du har oppgitt til On-Sat under registrering av ditt abonnement.
Dersom du setter inn andre nummer slik som forevist i punkt A, vil enheten 
ogsŒ adlyde kommandoer fra dem. Idet et mobiltelefonnummer er satt inn, vil 
sporingsenheten svare med meldingen ÓSet OK! Ó.
Om du har skrevet noe feil, eller nummeret du har oppgitt allerede finnes som 
standardnummer, vil sporingsenheten svare med meldingen ÓSet fail! Ó

SM2:90534303,
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HVORDAN SLETTE STANDARD MOBILTELEFONNUMMER:

A: Send SMS med sekvensen som h¿rer til det nummeret du ¿nsker Œ 
slette som standardnummer.
Det mŒ da v¾re SM2 eller SM3

I tillegg legger du til  :, pŒ slutten.( SM2:, ) ( SM3:, ) 
Disse to tegnene (kolon og komma) er kommandoen for Œ slette 
nummeret. Om slettingen er vellykket vil sporingsenheten svare med 
meldingen ÓSet OK! Ó.
Om du har skrevet noe feil, vil sporingsenheten svare med 
meldingen ÓSet fail! Ó.

Illustrasjons eksempel

B: For Œ slette et eller flere nummer, mŒ du bruke den mobiltelefonen 
som innehar et av de numrene som er autoriserte.

SM2:,



TIDSSONER
For at sporingsenheten skal v¾re i stand til Œ oppgi korrekt klokkeslett i
meldingene er det viktig Œ stille inn tidssonen den befinner seg i.
For Œ sette tidssone pŒ sporingsenheten, bruk en mobiltelefon som er satt som
standard og send kommando: ST+** eller   ST-**.
Tidssonen Norge befinner seg i er GMT+01. ( Sommertid GMT+02 )
Kommandoen vil da v¾re: ST+01, ( AT+02, )
Kort tid etter vil sporingsenheten svare med SMS. ÓSet OK! Óom settingen er
vellykket og ÓSet Fail! Óom settingen mislykkes.
Fabrikkinnstillingen pŒ tidssone er GMT+00.

NB! I kartapplikasjonen vil det alltid bli oppgitt GMT tid pŒ grunn av
serverinnstilling. Korriger derfor for norsk tid med Œ legge til 1 time 
(2 timer ved sommertid)

JUSTERING AV OPPDATERINGS HYPPIGHET
PŒ SafeTracker er det mulig Œ velge hvor ofte enheten skal oppdatere sin posisjon
automatisk. NŒr en foresp¿rsel blir gjort vil SafeTracker uansett oppdatere sin
posisjon. Men dersom enheten ikke finner en GPS posisjon, oppgir den sist
kjente posisjon (se punkt 3.BRUK Ð illustrasjon Óweak signal Ð last locateÓ).

Send SMS til din SafeTracker med innholdet SS*, for Œ justere oppdaterings
hyppigheten etter ¿nske. Vi gj¿r oppmerksom pŒ at dette vil pŒvirke batteri
holdbarheten. SafeTracker er satt standard til Œ oppdatere GPS posisjonen hver
fjerde time. Se eksempler:

SS0, oppdaterer GPS hver fjerde time (4. time)
ca 70 timer standby batteritid

SS1, oppdaterer GPS hver tiende minutt (10. min)    
ca 30 timer standby batteritid

SS2, oppdaterer GPS kun ved foresp¿rsel                
ca 90 timer standby batteritid

14
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BRUK

1. VARSLING FOR LA VT BATTERINIV• 
NŒr batterikapasiteten n¾rmer seg null, vil sporingsenheten sende ut 1 SMS til
alle standardnumre om at batterinivŒet er lavt med teksten 
ÓWarning: low batter y! Please c harge!Ó.

2. N¯DKNAPP Ð SOS KNAPP
Den r¿de knappen foran pŒ sporingsenheten er en n¿dknapp. NŒr den aktiveres
blir det sendt ut en SMS/n¿dmelding til alle standardnumre med teksten 
ÓHelp me! Ó.I tillegg vil koordinatene for sporingsenhetens geografiske posisjon og
tidspunkt for tilv¾relse pŒ den posisjonen v¾re med i teksten.Det vil ogsŒ bli
sendt ut beskjed til Securitas (dersom denne tjenesten er ¿nsket).

DET ER VIKTIG AT DENNE FUNKSJONEN KUN BENYTTES 
I N¯DSTILFELLER !

On-Sat har ikke ansvar for eventuelle konsekvenser forŒrsaket av feilbruk av 
sporingsenheten. En falsk alarm setter mange personer i bevegelse og 
utrykninger er kostbare ved falske alarmer. (Bruker er derfor ansvarlig for
kostnader ved feilaktig bruk)

3. POSISJONERING VED OPPRINGNING 
Hvis du ringer sporingsenheten fra en mobiltelefon som er satt som standard, 
vil den legge pŒ og automatisk sende deg en SMS med data om hvor den 
befinner seg og tidspunkt for tilv¾relse pŒ den posisjonen.Om nummeret du 
ringer fra ikke er satt som standardnummer, vil ikke sporingsenheten svare.



16

Hvis du ringer sporingsenheten og dekningen for GPS er dŒrlig i omrŒdet 
hvor den befinner seg, vil den sende den sist bekreftede geografiske
posisjonen samt tidspunkt. Idet sporingsenheten fŒr dekning vil den sende
beskjed med fersk informasjon om plassering og tidspunkt.

NŒr enheten har kontakt med GPS - nettverket vil en infomelding om posisjon
og tidspunkt se slik ut:

Lat: 58.390363 Breddegrader
Long: 8.720923 Lengdegrader
2007-08-16 Dato 
17:17:16 Tidspunkt for tilv¾relse pŒ 

oppgitt posisjon
(I tillegg vil det bli oppgitt antall 
satellitter, GSM styrke og batteri-
kapasitet som er igjen og web-
adresse for kartvisning pŒ mobil.)

Weak signal, last locate

Lat: 58.390363
Long: 8.720923 
2007-08-16
17:17:16

Om GPS ikke har kontakt med 
nettverket vil det ¿verst i meldingen 
v¾re skrevet 
ÓWeak signal, last locatedÓ.
Resten av meldingen vil bestŒ av 
posisjon og tidspunkt.

Infomeldingen vil da se slik ut:

Idet GPS fŒr kontakt med nettverket 
igjen, vil sporingsenheten sende ny 
oppdatert melding om posisjon 
og tidspunkt.



17

4. SPORING 
Det er mulig Œ kommandere sporingsenheten til Œ sende info melding om posisjon
og tidspunkt hvert hvert 60 sekund. ( polling )

For Œ gj¿re dette send en SMS til sporingsenheten med innholdet LL60,
Sporingsenheten vil da gi beskjed om posisjon og tidspunkt hvert 60 sekund,
samt nummer pŒ hver melding.

For Œ kommandere sporingsenheten om Œ avslutte denne tjenesten send SMS til
sporingsenheten med innholdet LC, Sporingsenheten vil ¿yeblikkelig avslutte
tjenesten. NB! Det er viktig at sporingen avsluttes umiddelbart nŒr behovet er
dekket !

5. SONEVARSLING
For Œ sikre et objekt pŒ et omrŒde kan sporingsenheten settes pŒ sonevarsling
(ankervakt) og gi beskjed om den beveger seg utenfor et bestemt omrŒde.
Minimum radius er 40 meter og maksimum er 5000 meter.

For Œ sette sporingsenheten pŒ sonevarsling send SA****, til sporingsenheten
og den vil bli satt i sonevaktmodus. Den vil da gi beskjed om den beveger seg
utenfor radiusen som ble angitt av brukeren. Det er mulig Œ stille inn 

sonevarsling pŒ st¿rre radius ved Œ sende SA**** til sporingsenheten.

Eks. SA100, for sonevarsling med 100 meters radius
Eks. SA2500, for sonevarsling med 2500 meters radius
For Œ deaktivere sonevarsling, send  SA0, (tallet null)

NB ! Dette er meget viktig om du har satt pŒ sonevarsling til bilen eller bŒten.
Deaktiver alltid f¿r du begynner Œ kj¿re for Œ unngŒ alarmering !
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6. LYDOVERF¯RING
For Œ kunne overf¿re lyd, er SafeTracker utstyrt med en innebygd mikrofon.
Denne kan man ta i bruk for Œ h¿re pŒ hendelsesforl¿pet ved en eventuell n¿d
situasjon.
For Œ starte en lydoverf¿ring fra SafeTracker til et av de autoriserte nummerne i
SafeTracker mŒ du sende en sms til din SafeTracker med innholdet RC****,
SafeTracker vil da ringe opp det angitte mobilnummeret.

Eks. RC90534303, For Œ starte lyd overf¿ring fra SafeTracker til det angitte 
mobilnummer.

NB! Vi gj¿r oppmerksom pŒ at dette ikke er en toveis tale kommunikasjon 
men kun fra SafeTracker til det angitte mobilnummeret.
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BRUK AV KARTSYSTEM P• MOBIL
1. I hver melding som innehol-

der bredde og lengdegrader 
(lat. , long,), kan du ogsŒ fŒ 
opp en kartvisning pŒ mobil 
telefonen. Dette er avhengig 
av at din mobiltelefon har 
web funksjon (nettleser).

2. Dette kan enkelt gj¿res ved 
Œ ÓblaÓned til den nettlenken
som er integrert i sms mel-
dingene som du mottar pŒ 
din mobiltelefon og deretter 
trykk pŒ ÓbekreftÓeller ÓokÓ
knappen pŒ mobiltelefonen
din.

3. Din mobiltelefon kobler deretter opp mot kartsystemet som vil gi deg
en kartvisning pŒ din mobiltelefon.

4. Deretter kan du velge mellom fire forskjellige ÓzoomÓalternativer.
Dette gj¿res ved Œ trykk pŒ Ópil-nedÓknappen pŒ din mobiltelefon.

Long:114.049638 
GPS:03 21
Batt:50%
http://www.tracker2map.
com/m.php?a=0991434
&b=1914225            
www.no-sat.no
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BRUK AV INTERAKTIVT KAR TSYSTEM /
WEBAPPLIKASJON

INNLOGGING
1. For Œ kunne bruke kartsystemet mŒ du bruke din nettleser 

(f.eks Internett Explorer)

2. For Œ komme inn pŒ vŒr webside mŒ du gŒ inn pŒ www.on-sat.no

3. Deretter logger du deg inn med ditt brukernavn og passord 
(se illustrasjon) som du har fŒtt tildelt fra On-Sat.
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4. NŒ vil du automatisk komme inn pŒ kartsystemet hvor du ogsŒ fŒr tilgang til 
alle funksjonalitetene til din SafeTracker.
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BEMERKNINGER

1. F¿r sporingsenheten slŒs pŒ, sjekk at SIM-kortet er satt i riktig. Ikke sett inn, 
eller ta ut SIM-kortet i sporingsenheten mens den er slŒtt pŒ.Dette kan skade 
programvaren.

2. Korrekt mŒte Œ fŒ ut SIM-kortet: dytt kortet litt inn (bruk det n¿kkel liknende 
plastikk verkt¿yet), det vil da automatisk sprette ut slik at det blir mulig Œ dra 
det helt ut.

3. Om sporingsenheten ikke kan kontaktes eller om den ikke legger pŒ etter Œ 
ha ringt den opp (enheten skal automatisk legge pŒ og sende SMS med 
posisjon), kan dette skyldes det lokale GSM-nettverket. Ved slike tilfeller 
anbefales det Œ legge pŒ og ringe opp igjen.

4. Bruk alltid den vanntette posen om enheten kan bli utsatt for fuktighet! Husk 
at enheten mŒ v¾re t¿rr og posen t¿rr innvendig F¯R enheten legges i!

Vi oppfordrer deg til kun Œ bruke kartsystemet ved en n¿d melding og sporings
situasjon. Bruk av kartsystemet har begrensinger pŒ antall meldinger (se
generelle vilkŒr / priser) pr mŒned.Ved overskridelse av dette vil du bli
tilleggsfakturert. Bruk derfor mobiltelefonen til ALLE kommandoer / settinger til
enheten og foresp¿rsel om posisjon.
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Husk at du ogsŒ kan legge inn posisjonene manuelt pŒ kartet. Dette kan du
benytte deg av ubegrenset.
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